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PRINZIPSCHEMA

Druckluft

Angesaugte Luft lifizierte Luft :

Druckluft
+ Umgebungsluft

TECHNISCHE INFORMATIONEN®

Angesaugte Amplifizierte
A VORTE"- EINER z:::;k ;l/lf:‘\:;rbrauch Gerauschpegel(dB) | Umgebungsluft angesaugte Luft
NWENDUNG EINES (1/min) (1/min)
LUFTVERSTARKERS
A 004" 6 550 87,5 790 3600

SPEZIFIZIERUNG DES LUFTVERSTARKERs AA 004*

* Anschluss : G1/8" |G » Durchmesser : 9,6mm * Gewicht : Aluminium : |06g / Edelstahl 316 L :315g
* Max.Ver d atur : Aluminium : 150°C / Edelstahl 316 L :450°C + Max.Betriebsdruck : |0 bar
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HINWEIS: Die Messungen in diesem Datenblatt wurden im Labor in einer streng kontrollierten Umgebung durchgefiihrt. Es ist wichtig zu beachten, dass
die Bedingungen in einer realen Industrieumgebung abweichen kénnen und dass der instabile Druck eines industriellen Kompressors zu anderen Werten als
den im Labor ermittelten fiihren kénnte. Diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.

Um die optimale Leistung der Blasdise zu erzielen, empfehlen wir einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von mindestens 8 mm.

DerWert der verstarkten Luft nutzt das Boyle-Mariotte-Gesetz. Unter Druck stehende Luft besitzt ein geringeres Luftvolumen als entspannte Luft und wird
durch die Formel: PIxV1=P2xV2.In unserem Fall istV|= verbrauchte Luft + angesaugte Luft.
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VERSCHIEDENE

ANWENDUNGEN DED
LUFTVERSTARKERS

LUFTDUSEN

Lufteingang

Grs’

Blasen von verslinkler Luft

LUFTABZUG

ZWWG’/VX”

ABSAUGUNG FUR TRANSPORT

Lufteingang

Grs’
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LUFTVERSTARKERSEINSTELLUNG

_SCHRITT: fiir eine Einstellung im Werk

A\ Kontermutter abschrauben @

A\ Schrauben Sie die Gegendiise an® in dem Korp
und @ schrauben Sie die Gegendiise ab @ ungefihr
von /8 TourWenn die gewlnschte Einstellung
erreicht ist, schrauben Sie die Gegenmutter an @

o Kontermutter AA 004
o Gegenduse AA 004

© Korp AA 004

- HINWEIS

Verwenden Sie bei diesem Produkt am besten keine
Winkelverschraubungen fur die Druckluftzufuhr, da
es sonst zu Leistungsverlusten kommen kann.

MASSEN

~Giygr

g9

AA 004 | Eloxiertes Aluminium f
AA 004 ACI | Edelstanl 316 L /

)\ [0)'/.\COIM

AR NOUACM-UACLLM.COM WWW. hovacom-=-vacuum.com




